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TUYAUX PVC NORME USINE

DESCRIPTION:
�PVC compact
�Les tuyaux sont de couleur: 
- Grise approximativement RAL 7037
- Rouge-brun approximativement RAL 8023 

NORMES:
�Norme usine

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

►Disponibles avec manchon 

à joint

►Longueurs: 3 ou 5 mètres 

(autres longueurs sur demande)

diamètre 
nominal

diamètre 
max.

Epaisseur 
nominale

Epaisseur
moyenne

Nbre 
tuyaux/pal

110 110,3 2,2 1,8 - 2,2 86

125 125,3 2,5 2,3 - 2,7 68

160 160,4 3,2 3,0 - 3,4 39

200 200,5 3,9 3,7 - 4,1 25

250 250,5 4,9 4,5 - 5,1 16

315 315,6 6,2 5,8  - 6,4 9

400 400,7 7,9 7,5 - 8,3 5

-Tolérance longueur: +/- 5mm

MARQUAGE:
�Tuyaux gris (ex.: ø110)
 
 BSI FN/NU PVC-U 110 x 2.2 7037 U010/S070 JJ/MM/AAAA HH:MM

�Tuyaux Rouge-brun (ex.: ø160)
 
 BSI FN/NU PVC-U 160 x 3 .2 8023 U010/S110 JJ/MM/AAAA HH:MM


